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Ranta-asemakaavamerkinnat:

Erillispientalojen korttelialue.
Alue on tarkoitettu ymparivuotiseen asutukseen.

Loma-asuntojen korttelialue.
Loma-asuntojen korttelialue, jolla rakennuspaikkoja ei saa
erottaa erottaa omiksi tonteiksi.

Lahivirkistysalue.

Venevalkama.

Energiahuollon alue.
Alue on varattu puistomuuntamolle.

Luonnonsuojelualue.

Maa- ja metsatalousalue.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina.

Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa asuntokerrosalan
neliometrimaaran ja toinen luku rantasaunalle varattavan kerrosalan
neliomaaran. Rakennusoikeus tulee jakaa siten, etta yksittainen

lomarakennus saa olla enintddn 60 m2 ja siihen liittyva sauna-/
varastorakennus 20 km2.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Sailytettava puusto.

Ajoyhteys.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue.
Alue on vesilain 11 §:n mukainen arvokas elinymparisto.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue.
Soistunut lampi

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
z=sahkdjohto

Ranta-asemakaavamaaraykset:

Tulvavahingoille alttiiden rakennusosien tulee olla vadhintaan tasossa +2,40m. (N-2000
jarjestelma)

Luonnontilaista rantaviivaa ei saa siirtdad kaivamalla, louhimalla tai pengertdmalla ilman erikseen
hyvaksyttyd suunnitelmaa.

Jotevesien kasittely:

Loma-asunnot liitetdan ensisijaisesti vesihuoltolaitoksen viemariin, jolloin asuntoon voidaan
rakentaa vesikdymala. Mikali viemariin liittyminen ei ole mahdollista, loma-asuntoon on
rakennettava kompostoiva kdymala tai kuivakaymala (taikka vesikdymalan jatevedet on johdettava
umpisailion kautta asianmukaiseen kasittelyyn). Muut kuin vesikdymalajatevedet kasitelldan
viranomaisten hyvaksymalla tavalla.

Rakennuslupahakemukseen tulee liittaa jatevesien kasittelya ja johtamista koskevat suunnitelmat.
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Ranta-asemakaava, jolla muodostuu Siikajoen Tunelin ranta-asemakaavan korttelit
1-3 seka niihin liittyvat virkistys-, venevalkama-, maa-ja metsatalous- ja
vesialueet.

Ranta-asemakaavan pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen ja vastaa olosuhteita
06/2015.
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